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I. 产品名称

化学品名称: 商业秘密 化学品族系: 石墨混合物

商业名称: I-75L 石墨脱模剂 配方: 商业秘密

II. 危险品成分

化学品名称: 商业秘密 化学品族系: 石墨混合物

NIOSH
RTECS美
国国家职业

安全与健康

研究所 化
学物质毒性

作用登记联

机数据库

成分 比例 CAS 号码

接触限值(Mg/m)

机数据库

号码
ACGIH TLV美国政府工

业卫生学家会议 阈限值

石墨

OSHA TWA职
业安全和健康

署 时间加权平

均值

50-80% 7740440 FF525001
00

未列出 未列出

陶瓷隔热材料

（商业秘密）

50 80%
00

未列出 未列出

20-50% 1500ug/m3 1500ug/m3

很多物质是没有独有的接触限值的，但是这一数据的缺失，并不代表可以不考虑接触的风险。

在数据缺失的情况下，可能会需要专业判断。

III. SARA法规三 报告要求

313章报告 不适用

IV. 物理性质

III.  SARA法规三 报告要求

要素
无

不适用



冰点: 不适用 蒸汽压力(mmHg): 不适用

熔点: 极其高 蒸汽密度(大气=1): 不适用

沸点: 极其高
密度( H2O=1): 1.5-1.8

外观及气味：无味黑色粉末

V 着火 爆炸及实际信息

极其高数值，指: 3650℃
水溶性: 不溶解

蒸发率 : 不适用
挥发比例: 无

V.着火、爆炸及实际信息

自燃温度
在空气中高于900℉

易燃（爆炸）限值 V/V%
无

熄灭媒介

用水雾或喷汽熄灭。用CO2或其他惰性气体隔绝空气

特有着火与爆炸危险

接触热处或火焰的时候，有轻微着火危险。与炽热表面接触的时候，尘雾

能够燃烧。石墨混合物燃烧可能不太明显，除非材料被搅动并出现火花。

熄灭媒介
（要注意窒息危险）。避免搅拌起尘雾。

特殊消防程序
如果着火现场有这种材料，消防人员要自备呼吸器材，避免有毒气体伤害

总体性质
该产品在室温下处于封闭容器储存时，是一种非常稳定的材料。不会发生

聚合反应。

不相容材料(要避免接触的材料)

该产品能够与氧化因子反应，暴露于过热环境中能够燃烧。与氧化因子混

合（如氯酸盐、溴酸盐和硝酸盐）能够导致燃烧或爆炸。与脂肪油或钠混

合能够导致自发热。可能与硝酸发生强烈反应。

燃烧的危险变质物质可能包含一氧化碳、二氧化碳以及少量的二氧化硫。

危险变质产品

燃烧的危险变质物质 能 含 氧化碳 氧化碳 及少 的 氧化硫

VI. 健康危害信息

吸入： 吸入石墨混合物可能引起不适以及呼吸系统的刺激

皮肤：长期或反复与石墨混合物接触可能会刺激皮肤。

接触的主要途径

 眼睛：与眼睛接触能够引起眼睛刺激并可能引起结膜炎。

毒性 灰尘可能导致肺部结节纤维化。

眼睛

VII. 应急及急救措施

用自来水彻底清洗眼部15分钟或更久，以清除颗粒。如持续不适需就医。

致癌参考
美国有毒物质纲要、国际机构以及美国国家职业安全与健康研究所没有将该产品或其组成物质列为

致癌物质研究。

眼睛



皮肤

吸入

用香皂和水彻底清洗弄脏的皮肤。如感到疼痛不适或出现其他症状，请就医。从皮肤上清除熔融材

料需要医务协助。现场脱掉弄脏的衣服和鞋子并将其妥善隔离存放。

离开接触地，如持续不适，需就医。

VIII. 工业卫生控制方法

通风

呼吸防护

提供足够的整体及局部排气通风装置，使空气中的粉尘浓度低于TLV（建议暴露限值）和PEL（允

许暴露限值）。通风系统的设计要能阻止积聚和再循环。

在空气浓度超过建议暴露限值的地方，要使用美国国家职业安全与健康研究所认可的呼吸罩。根据

接触程度，使用适当的带有防护因素的呼吸罩。美国国家职业安全与健康研究所建议，当环乙烷浓

度超过0.1mg/m3时（不管石墨混合物浓度如何），都应佩戴正压、全面部自给式呼吸装置或空气

呼吸罩。

工人应根据工作情况的要求佩戴手套、穿防护服，防止交叉污染。不要继续穿沾满石墨混合物的衣

物 应适时更换房间及淋浴设施 在产品使用和处理区域 应配备清洗设施和眼睛清洗站
防护服

眼睛防护

物。应适时更换房间及淋浴设施。在产品使用和处理区域，应配备清洗设施和眼睛清洗站。

产品可能与眼睛接触的场所，要佩戴化学安全护镜。隐形眼镜造成一个特殊问题。柔软镜片可能会

吸收，所有的隐形眼镜可能会感到不适。

IX. 环境保护信息

材料释放或溢出的处理步骤

环境危险

X. 特别防备

使用良好的处理技术以及保持良好的家务习惯，防止粉尘的溢出和积聚。有石墨混合物的限制性场

消除燃烧源头。不要接触或从溢出的材料上走过。清理个人衣物、个人防护设备，防止粉尘吸入以

及和皮肤/眼睛接触。采用能将粉尘吸入降到最小的清理方式。经过真空或湿式处理的东西也要放

进适当的经过批准的焚烧炉中焚毁。遵守联邦、州以及当地法规。

从操作装置流出或渗出的水可能造成污染。

处理防备

存储防备

使用良好的处理技术以及保持良好的家务习惯，防止粉尘的溢出和积聚。有石墨混合物的限制性场

所，在进入之前要先进行测试，检查一氧化碳是否过多、测试温度、检查是否缺氧。

将产品存放于密闭容器中，置于干燥、通风场所，远离热源和燃烧地，远离氧化因子和其他易燃物

。

附加信息

预防粉尘的产生。避免吸入粉尘以及长时间与石墨混合物接触。遵守良好的卫生习惯。操作产品后及吃饭
饮用或吸烟之前 要彻底清洗清洁 不要在产品使用区域内吃东西 喝饮料或吸烟 美国国家职业安全、饮用或吸烟之前，要彻底清洗清洁。不要在产品使用区域内吃东西、喝饮料或吸烟。美国国家职业安全

与健康研究所建议对暴露于石墨混合物的工人进行预体检及年度体检。


